
EPINGLES  SP EP

Antisoulèvement pour dalles de plafonds suspendus

Fil acier galvanisé 

Charge maximum :   pas de charge à supporter

Mode d'emploi : insérer les 2 fils dans les lumières du T d'ossature

PORTES  EPINGLE  SP PE

Crémaillère pour rehausser les Epingles antisoulèvement au 

dessus du T d'ossature

Acier ressort électro-zingué

Mode d'emploi :

Insérer les 2 fils de l'épingle dans les encoches du Porte Epingle

suivant la hauteur désirée

Fiche Dop : ERM-EP+PE-2017-09-FR

CAVALIERS  ARAIGNEE   SP CA

Antisoulèvement pour dalles de plafonds suspendus

Acier protégé anti-corrosion

Mode d'emploi :

Insérer le Cavalier Araignée sur le T d'ossature

Poids 1 

sachet ou 

carton

Nb de pièces par 

suremballage

Epingles   SP EP Sachet 100 p 2.3 kg 1 000         

Portes Epingles  SP PE Sachet 100 p 0.9 kg 1 000         

Cavaliers  Araignée  SP CA Boite 100 p. 0.5 kg

Produits 

fabriqués en nos 

locaux

Produits 

fabriqués en nos 

locaux

ACCESSOIRES   

ANTISOULEVEMENT

risque de chute pouvant être provoqué par un choc ou une surpression

Accessoires permettant de maintenir les dalles de plafonds suspendus face au

ERMELEC  sa
 11 rue de Rouen  -  Z.I. Limay Porcheville

78440 Porcheville  -  France

Tél : 33 - (0)1 30 92 37 37

Fax : 33 - (0)1 30 92 04 67

info@ermelec.fr
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05/2023


